WITTERUNGSABHANGIGE
BEDIENUNGSHINWEISE
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ROLLLADENBEDIENUNG BEI STURM

SchlieBen Sie bei starkerem Wind lhre Fenster.
Sorgen Sie dafir, dass auch in lhrer Abwesenheit
kein Durchzug entstehen kann.

Hinweis
Geschlossene Rollladen kénnen bei gedffnetem
Fenster nicht jeder Windlast widerstehen.

Achtung
Die angegebene Windklasse ist nur bei geschloss-
enem Fenster zu gewdhrleisten.

ROLLLADENBEDIENUNG BEI KALTE
Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Vermeiden Sie
eine gewalisame Befdtigung und verzichten Sie bei

festgefrorenem Rollladen auf ein Offnen oder SchlieRen.

Hinweis
Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder méglich.

ROLLLADENBEDIENUNG BEI HITZE

Bei Verwendung von Rollladen als Sonnenschutz
empfehlen wir lhnen, diese nicht vollstandig zu
schliePen, so dass eine Hinterlifung gewdhrleistet
ist. Bei Kunststoffrollladen wird auBerdem die Gefahr
von Verformungen verringert.

VORGEHEN IM WINTER
Bei automatischen Steuerungen die Automatik ab-
schalten, wenn ein Anfrieren droht.

Ausnahme
Rollladenantriebe, die mit einem Uberlastungsschutz
bzw. einer Hinderniserkennung ausgestattet sind.

WARTUNG
UND PFLEGE
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PFLEGE

Um eine lange Lebensdauer zu gewdhrleisten, emp-
fehlen wir lhnen, die Oberfléche des Rollladens
regelmaBig zu reinigen.

Hinweis

Entfernen Sie Schmutz oder Gegensténde in den
Fihrungsschienen. Zur Reinigung der Oberflachen
verwenden Sie geeignete Reiniger.

WARTUNG

Untersuchen Sie den Rollladen und die Bedienele-
mente regelmaBig auf Anzeichen von Verschleif und
Beschadigung und das Produkt auf Standfestigkeit.
Inspektion oder Wartung von elekirischen Teilen muss
von Fachbetrieben durchgefihrt werden. Weitere
Wartungsarbeiten, wie z.B. Einstellung der Endlagen,
kénnen nur von dafiir ausgebildeten Fachleuten vor-
genommen werden. Nur Origina-Ersatzteile verwenden.

Achtung
Rollladen nicht benutzen,wenn eine Reparatur er-
forderlich ist.
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FUR EIN LANGES
ROLLLADENLEBEN.
BEDIENUNGS- UND
WARTUNGSANLEITUNG
FUR ROLLLADEN

SICHERHEITSHINWEISE
FUR DEN BETRIEB VON
ROLLLADEN

WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Bedienung aufmerksam
durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Schaden,

die durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung

entstehen, unferliegen nicht der Gewdhrleistung. Bewahren Sie dieses
Dokument bis zur Entsorgung gut auf bzw. geben Sie es beim Verkauf
mit, es enthdlt auch Hinweise zur Wartung und Instandsetzung.

Dieser Rollladen wurde lhnen von Fachleuten des Rollladen- und
SonnenschutztechnikHandwerks geliefert und eingebaut. Reparaturen
und Demontage diirfen nur durch dafir ausgebildetes Fachpersonal
erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Verénderungen am Produkt vor.
Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewdhrleistet.

Dargestellte Abbildungen sind exemplarisch. Die Anleitung ist auch
fir andere Arten von Rollladen giltig.



SACHGEMARE
ROLLLADENBEDIENUNG
FUR MANUELLE ROLLLADEN

VERFAHRBEREICH DES ROLLLADENS
Das Abfahren des Rollladens darf nicht behindert
werden.

Hinweis
Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Lauf-
bereich des Rollladens versperren.

NICHT BESTMMUNGSGEMABE VERWENDUNG

Produkt nicht mit zusdtzlichen Gewichten belasten.

FALSCHBEDIENUNG
Schieben Sie den Rollladen nie hoch, dies kdnnte
Funktionsstérungen hervorrufen.

ROLLLADEN OFFNEN/ SCHLESSEN
Aufzugsgurt immer gleichmé&Big und senkrecht
nach unten bzw. aus dem Wicklergehduse ziehen.

Hinweis

Die seitliche Ablenkung des Aufzugsgurtes fihrt
zu Ubermé&Bigem VerschlieB. Der Gurt kann sich
dadurch verziehen. Die kann Funkfionsstérungen
hervorrufen.

Achtung

Aufzugsgurt wird automatisch im Gurtwickler aufge-

wickelt. Aufzugsgurt nach oben nachgeben, nie
loslassen.

KURBEL (HANDKURBEL)
ROUWADEN OFFNEN/ SCHLESSEN

Vor dem vollstandigen Offnen die Drehbewegung der

Kurbel verlangsamen. Rollladen soll nicht gewaltsam

oben anschlagen. Vor dem vollstandigen Schliefen
die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Sobald
Sie einen Widerstand spiiren, nicht mehr weiter drehen.

Hinweis

Vermeiden Sie eine zu groPe Ablenkung der Kurbel-
stange. Dies fihrt zu Schwergdngigkeit und iber-
mdaBigem VerschleiB.

Achtung

Kurbel bei vollstandig gedffnetem Rollladen nicht ge-
waltsam weiterdrehen. Kurbel bei vollstéindig geschlossenem
Rollladen nicht weiter in Abwértsrichtung drehen, sobald

Sie einen Widerstand spiiren.

GURTZUG (AUCH SCHNUR ODER SEIL)
ROUIADEN OFFNEN/ SCHUESSEN

Beim Offnen den Aufzugsgurt im letzten Drittel lang-

sam betdtigen. Rollladen soll nicht gewaltsam oben
anschlagen. Beim SchliePen den Aufzugsgurt im
letzten Drittel langsam betatigen. Den Aufzugsgurt
nie loslassen.

Hinweis

Vermeiden Sie jede ruckartige Betéitigung der Aufzuggurte.

SACHGEMARE
ROLLLADENBEDIENUNG
FUR ELEKTRISCHE ROLLLADEN
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VERFAHRBEREICH DES ROLLLADENS
Das Abfahren des Rollladens darf nicht behindert
werden.

Hinweis
Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Lauf-
bereich des Rollladens versperren.

ZUGANGIGKEIT DER BEDIENELEMENTE
BESCHRANKEN

Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen wie

z.B. Funkhandsender oder Schalter des Rollladens
spielen. Funkhandsender sind von Kindern femzuhalten.

NICHT BESTMMUNGSGEMARE VERWENDUNG
Produkt nicht mit zusdtzlichen Gewichten belasten.

FALSCHBEDIENUNG
Schieben Sie den Rollladen nie hoch, dies kénnte
Funktionsstérungen hervorrufen.
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BETATIGUNG MIT RASTSCHALTER

Durch Driicken der entsprechenden Taste (AUF/AB)
bzw. durch Drehen des Schaltknebels (LINKS/
RECHTS) bewegt sich der Rollladen in die gewdhlte
Richtung.

Hinweis

Durch Driicken der Stop-Taste oder der Taste fir die
Gegenrichtung (je nach Schalterausfihrung) bzw.
durch Zuriickdrehen des Schaltknebels stoppt der
Rollladen.

BETATIGUNG MIT DREH- ODER TASTSCHALTER
Durch Driicken und Halien der entsprechenden Taste
(AUF/AB] bzw. durch Drehen und Halten des
Schaltknebels (LINKS/RECHTS| bewegt sich der
Rollladen in die gewdhlte Richtung.

Hinweis
Durch Loslassen der Taste bzw. des Schaltknebels
stoppt der Rollladen.

Betdtigung mit Automatiksteuerung
siehe beigefigte Anleitung

AUTOMATISCHE ROLLLADEN VOR BALKON-
UND TERRASSENTUREN

Ist vor dem einzigen Zugang zu lhrem Balkon oder
lhrer Terrasse ein Rollladen montiert, der an eine
Automatik angeschlossen ist, so kénnen Sie sich
aussperren.

Hinweis

Schalten Sie bei der Benutzung des Balkons bzw.
der Terrasse die Automatik ab. Sie verhindern damit
ein Aussperren.



